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OUVERTURES POUR PORTAILS BATTANTS

MOTEURS ENTERRÉS

jusqu’à 3,5 m

24 Vdc | usage intensif

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 24 Vdc

pour usage intensif avec encodeur

• Le dispositif encodeur garantit une sécurité et une précision 

maximales lors de la manœuvre du portail

• Dispositif anti-écrasement avec détection ampérométrique

• Possibilité de fonctionnement sur batterie

230 Vac

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 230 Vac

• Également disponible en version rapide (DU.IT14NV) avec 

encodeur (DU.IT14NE) et rapide avec encodeur (DU.IT14NVE)

• L’encodeur assure une sécurité et une précision maximales 

durant les phases de manœuvre du portail

Motoréducteur électromécanique autobloquant disponible dans 

la version 230 Vac et 24 Vdc, avec possibilité d’ouverture à 180°. 

Mécanique totalement en métal et butée mécanique incorporée.

ACCESSOIRE DISPONIBLE: DUIT.BR
(COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES CAISSONS 

DE FONDATION DISPONIBLES DANS LE COMMERCE)

CENTRALES DE COMMANDE:


