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OUVERTURES GARAGE & INDUSTRIELLES

AVEC TRACTION À COURROIE

AVEC TRACTION À CHAÎNE

24 Vdc | usage intensif

• Motoréducteur irréversible 24 Vdc pour usage intensif

• Course réglable avec une butée mécanique dans les rails

à courroie et deux dans les rails à chaîne

• Système anti-écrasement à détection ampérométrique

• Fonctionnement garanti en cas de coupure de courant grâce 

à des batteries parfaitement intégrables dans le moteur

• Électronique de pointe avec afficheur et lampe de courtoisie

à basse consommation dans les versions JM.3/4ESA

• L’encodeur assure une sécurité et une précision maximales 

dans les phases de manœuvre de la porte

• Système de connexion rapide pour relier le patin à la porte

POUR PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
USAGE RÉSIDENTIEL/COLLECTIF

centrale de commande avec récepteur et encodeur incorporés

rail à courroie ou à chaîne

1 émetteur TO.GO2VA inclus

jusqu’à 22 m2

CENTRALES DE COMMANDE:
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RAIL JM.3 JM.3ESA JM.4ESA

PTC.3

PTC.4

PTCI.3

PTCL.4

PTCI.4

PTCSXL.4
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RAIL JM.3 JM.3ESA JM.4ESA

P25

P25I

P35

Compatible Non compatible

Rail non inclus


